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http://www.esa.int/esaCP/index.html
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https://www.usgs.gov/news/visit-moon-without-leaving-your-desk
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Marie Tharp et Bruce Heezen années 50 par Google Earth 21ème siècle…
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Principe des faisceaux croisés

La bathymétrie multi-faisceau

Cours de bathymétrie marine STE 3004 
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La bathymétrie multi-faisceau
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ETOPO 1
Résolution : 1 000 m

La bathymétrie multi-faisceau
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1997EM12 SIMRAD : 81 Faisceaux
N.O. ATALANTE

Résolution : 150 m

La bathymétrie multi-faisceau
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2009

Mission BOBGEO
http://coralwatcher.wordpress.com/

Seabat 7150 : 880 Faisceaux
N.O. Pourquoi Pas ?

Résolution : 25 m

La bathymétrie multi-faisceau
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Exploitation de l’amplitude du signal reçu :
mesure de la capacité réfléchissante du fond

L’imagerie multi-faisceau
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La bathymétrie multi-faisceau
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Thinon, I. et al.  2001, Déformations pyrénéennes dans le golfe de Gascogne C.R.A.S.S.

Fréquences entre 5 et 80 Hz : pour une pénétration de quelques 
kilomètres (jusqu'à 30km) et une résolution de l'ordre de la centaine de 
mètres : idéale pour imager la structure complète d'une marge.
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La sismique basse fréquence
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Fréquences entre 50 et 400 Hz, pour une pénétration jusqu'à 1 km et une 
résolution de l'ordre de la dizaine de mètres : idéale pour étudier un 
système sédimentaire complet.

http://www.epoc.u-bordeaux.fr/index.php?lang=fr&page=eq_sedimentologie12
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La sismique Haute Résolution (HR)
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Fréquences entre 300 et plus de 1000 Hz, pour une pénétration jusqu'à 
100m et une résolution métrique à pluri-décimétrique : elle sert à imager 
en détails les corps et structures sédimentaires de surface et subsurface.

Sondeur de sédiment 3.5 kHz
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La sismique Très Haute Résolution (THR)
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Sondeur de sédiments SBP 120 Chirp de 3 à 7 kHz

La sismique THR CHIRP, signal émis à une fréquence variable en fonction 
du temps. Améliore la résolution verticale du sondeur de sédiment.

La sismique Très Haute Résolution CHIRP
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage

http://www.ifremer.fr
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage
10

 m
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage
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Le carottage
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0.0625

Granulométrie : rappels
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La courbe de distribution (courbe des fréquences) :
pourcentage des refus des différents tamis (représentation
logarithmique).

Les modes : valeur la plus fréquente de la distribution.
Peut être mis en évidence en fonction de la forme de la
distribution. Chaque mode représente généralement une
population différente de grains.

Granulométrie : rappels
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Les fractiles : dimensions de particules correspondant à des pourcentages cumulatifs déterminés:

Les quartiles Q25, Q50 (médiane) et Q75, correspondant respectivement à 25%, 50% et 75%
Les déciles D10 et D90, correspondant respectivement à 10% et 90%

Granulométrie : rappels
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Granulométrie : rappels
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La déviation standard : permet de donner un indice de classement des grains à l’échantillon. Plus le
classement est mauvais, c’est à dire plus la répartition de la taille des grains est hétérogène, et plus l’indice de
classement s’éloigne de 1.

Le coefficient de dissymétrie (Skewness) : permet de voir si la courbe de répartition de la taille des grains est 
dissymétrique. Une valeur négative de Skewness correspond à une dissymétrie de la courbe liée à une 
prépondérance des fines et une valeur positive à une prépondérance de la fraction grossière.

Granulométrie : rappels
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Granulométrie : rappels
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(Galloway, 1998) http://www.ifremer.fr

La sédimentation turbiditique : rappels
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(Migeon, 2000)

La sédimentation turbiditique : rappels
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Datations 14C

2500 ans BP

850 ans BP

La sédimentation turbiditique : rappels
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La sédimentation turbiditique : rappels
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Exercice : Carte morpho-sédimentaire
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